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IDENTIFIKACE ZADATELE

(ndzev, pravni subjektivita, sidlo, odpovédné osoby
Zadatele v¢. kontakt( (telefon, email); kontaktni
udaje budou slouZit ke komunikaci se Zadatelem)

druh:

urhpes6b4al0c8

Stredocesky kraj, Zborovska 81/11, Praha 5
ICO 70891095, DIC CZ70891095
www.kr-stredocesky.cz, Tel.: +420 257 280 111
Ing. Jaroslava Pokorna Jermanova, telefon:
257 280 227, jermanova@kr-s.cz

ZPRACOVATEL:

Regionalni dotaéni kancelaf

Karlovo nameésti 313/8, 120 00 Praha 8
Mgr. Radek Kucera

telefon: 724 521 974, kucera@rdksc.cz
Michal Kyzl

Tel: 724 519 299, kyzl@rdksc.cz

PARTNER/PARTNERI PROJEKTU
(vylet zapojenych subjektd, véetné popisu jejich
zapojeni)

Projekt nema partnery.

Jedna se rekonstrukci silnice II. tfidy €. 606 na useku dl.
10 633 m vedeném c{astecné na Gzemi obci i v
extravilanu. Stavebni pozemek se nachazi na Gzemi

MISTO REALIZACE PROJEKTU
(vypsat konkrétni mésta/obce pfes které prochdzi
dany usek silnice, staniceni)

Stfedoceského kraje, zdpadné od Prahy od okruzini
kfizovatky v obci Velka Dobra po rozhrani okrest
Kladno a Rakovnik. Katastralni Gzemi stavby - k.0. Velka
Dobréd, Doksy u Kladna, Kamenné Zehrovice,
Tuchlovice, Sto-chov, Vasirov.
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Redené (izemi zadind v km 0,000 u kfiZovatky se silnici
[11/0063 (okruZni kfizovatka ul. Karlo-varskd -
Berounska) v obci Velkd Dobréd na zastavéném uUzemi,
déle pokratuje pies Doksy, Kamenné Zehrovice,
Tuchlovice a Stochov-Slovanka a konci v km 10,633 na
hranici okresu Kladno.

JAKY PROBLEM PROJEKT RESI?
(max. 2 000 znakd)

Rekonstrukce je navriena z divodu nevyhovujiciho
technického stavu povrchu stédvajicich zpevnénych
ploch. Po jejim dokoneni se océekava zvyseni
prehlednosti a bezpecnosti dopravy.

JAKE JSOU PRICINY PROBLEMU?
(max. 2 000 znakd)

Pfedkladany zamér Fesi rekonstrukei vybraného Gseku
silnice II. tfidy, konkrétné 11/606 Velka Dobra — hranice
okresu Kladno v celkové délce 10,633 km. Nevyhovujici
intenzitou dopravy. Komunikace zde pfevadi silnou
osobni, ndkladni i autobusovou dopravu. Castym jevem
jsou zde tvorba dopravnich nehod a rychle se zhorsujici
technicky stav komunikace. V predmétném useku
vykazuje vozovka 11/606 mnoistvi konstrukénich
poruch. Jedna se zejména o ztratu makrotextury, vyjeté
koleje, sitové trhliny, deformace krytu, odlamovani
okraji vozovky, nestabilni krajnice, ztrdtu drsnosti,
hloubkovou korozi, ztraty hmoty z krytu napf. vytluky,
ale i daldi poruchy jako zaneseni pfikopd, nadvyseni
nezpevnéné krajnice vegetaci a nevyhovujici stav
bezpecnostnich zafizeni.

CO JE CILEM PROJEKTU?
(max. 2 000 znaku)

Cilem projektu je rekonstrukce useku silnice 11/606,
kterd zahrnuje pfedeviim vyménu krytu vozovky
v primérné tloustce cca 100 mm. Je navrZeno navyseni
nivelity vozovky primérné o 30 mm, aby doslo
k zesileni vozovky a zlep3eni jeji unosnosti. Budou
poloZeny nove vrstvy v tl. 100 mm

JAKA ZMENA/Y JE/JSOU V DUSLEDKU PROJEKTU
OCEKAVANA/Y?
(max. 2 000 znakii)

Zvysi se bezpecénost silniniho provozu a dopravni
komfort uzivatell komunikace. Rekonstrukce bude mit
za ndsledek i snizeni hlukové zatéie od dopravy
vyuZivajici silnice 11/606. Realizace projektu pfispéje
k celkovému regiondlnimu rozvoji (zvyseni kvality
stavajici silnicni sité), ke zvySeni bezpeénosti provozu
a plynulejsi prdjezdnosti dané oblasti. Prinosem
cilovym skupinam bude vy33i bezpeénost a plynulost
dopravy i celkové lepsi stav Zivotniho prostredi.

JAKE AKTIVITY BUDOU V PROJEKTU
REALIZOVANY?
(max. 2 000 znaka)

SO 001.1 Pfiprava Gzemi (Kladno)

Pfedmétem tohoto SO jsou prace, které predchazeji
vlastni vystavbé komunikace, most( a preloZek IS.
Jedna se zejména o kdceni strom{ a smyceni drobnych
ploch kfovin, zejména v pfikopech komunikace. Dale
pak o sejmuti ornice (vzhledem k charakteru stavby
minimalni rozsah) a ochranu vzrostlych dfevin pfed
poskozenim stavbou.

SO 002.1 Zafizeni stavenisté (Kladno)
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Je navrieno nékolik ploch zafizeni staveniSté,
s ohledem na mistni podminky ¢aste¢né na plochach
ZPF v extravilanu, ¢asteéné na volnych plochach v ramci
jednotlivych obci. Objekt Fesi pfipravu ploch pro
vytvofeni vyhovujiciho zazemi zhotovitele stavby,
spotivajici napf. v realizaci oploceni ZS, sejmuti ornice
v tl. 0,30 m a naklddani s ni pfed a po zfizeni ZS,
zpevnéni ploch ZS apod.

Pro zafizeni staveniité je moZné vyuiit tyto plochy:

7S 1 — km 1,3, parc. €. 1038/7 v k.u. Velka Dobra,
velikost cca 1 050 m2, travnata plocha

75 2 —km 3,3, parc. € 1319/14 v k.G Doksy, velikost cca
750 m2, zpevnéna plocha

75 3 —km 4,35, parc. ¢ 606/11 a 1068/1 v k.u Kamenné
Zehrovice, velikost cca 1 460 m2, zpevnénd plocha

7S 4 — km 9,8, prac. & 65/1 v k.u Vasirov, velikost cca
1 600 m2, travnata plocha

Déle pripadd v ivahu po konzultacich se starostou obce
Tuchlovice stévajici zpevnénad plocha u soldrni
elektrarny v DFevénkové (parc. . 1119/1), ¢ast obce
Tuchlovice. Velikost plochy cca 800 —1 000 m2.
PFistup na staveniité bude ze stavajicich silnic 11/236,
1/237, 11/238 a 111/0063.

Elektrickou energii ziskd zhotovitel po dohodé
s investorem, pfipadné z mobilnich zdrojd. ‘
Zdroj vody bude fefen dovozem z nejblizsiho zdroje
(zajisti zhotovitel).

Na ploge staveniité budou umisténa chemicka WC.
Srazkové vody v pribéhu stavby budou odvédény do
stavajicich uliénich vpusti a pfikopd.

Telefonni linka na stavbu nebude zfizovana — poutije se
mobilnich telefond.

Odbér plynu nepfipada v uvahu.

Pfedpoklada se, Ze ZS nebudou vyuZivana viechna
soucasné, ale spi$e postupné dle postupu stavby.
8.2.2. Komunikace

Jedna se o rekonstrukci silnice 11/606, jeZ byla pfed
dokonéenim soubéiné vedouci rychlostni silnice R6
vedena v silni¢ni siti CR jako silnice 1/6. Z této doby
pretrvalo ve vétsiné trasy velkorysé girkové usporadani
komunikace. Vyjimkou jsou Useky v blizkosti nékterych
mostd, kde byla $itka vozovky limitovéna Sifkou starsich
mostu.

V ramci rekonstrukce je komunikace navriena jako
dvoupruhova smérové nerozdélena. Dle mistnich
pomérl a poZadavki dotéenych obci a spravce
komunikace je stavajici Sifkové uspofadani bud
zachovano, nebo dochazi k zaZeni vozovky.

V extravilanu je ndvrhova kategorie odvozena od
57,5/50-80, zakladni $ifka jizdnich pruhd je 3,0 m,
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vodici prouZek je Sitky 0,25 m, ve smérovych obloucich
je navrieno pfisluiné rozéiteni. Zbyvajici zpevnéna Cast
vozovky bude vyznalena vodici ¢arou jako zpevnéna
krajnice.

V intravilanu je typ pritného usporadani komunikace
odvozen od MS2 8/30-50, zakladni 3ifka jizdniho pruhu
je 3,25 m, vodici prouzek je 3itky 0,25 m, ve smérovych
obloucich je navrieno pfislusné rozéifeni. V ramci
jednotlivych obci misty dochazi k tasteénému zGZeni
vozovky s ohledem na ptipravovane rekonstrukce
a vystavbu pfilehlych chodnik{.

Soutasti stavby je take rekonstrukce vybranych
kiizovatek v extravilanu i intravilanu, jejich souctasné
uspofadani je nebezpetné Ci nepiehledné. Po dohodé
se zastupci dotéenych obci je soucasti navrhu zfizeni
dopravnich ostriivka dle mistnich potieb.

Sjezdy na pfilehlé zemédélské pozemky zistanou
zachovany, pfipadné budou odstranény Ci upraveny
tam, kde by branily volnému pritoku vody v pFikopech.
Dle diagnostického prlizkumu vozovky je navrieno
frézovani krytu v tl. 100 mm. Mimo obce a &astecné
i v nich je navrieno navy3eni nivelety primérné o 30
mm, aby do3lo k zesileni vozovky a zlepdeni jeji
anosnosti. Budou poloZeny nové vrstvy v tl. min. 110
mm, na-vy$eni vozovky bude feéeno vyrovnavaci
vrstvou z asfaltového betonu pramérné tl. 30 mm.
Z ddvodu nutnosti napojeni na okolni zastavbu,
a zejména pak chodniky a vjezdy, je ve vybranych
Gsecich obci navrieno minimalni navyseni nivelety,
které véak &inni alespor 10 mm. Ke zvyseni unosnosti i
doby Zivotnosti vozovky dojde uZ jen vyménou
degradovanych vrstev za nové z kvalitnich materiald
odpovidajicich aktualné platnym CSN.

Rekonstruované zalivy BUS budou provedeny v celé
tloutce konstrukce dle vzorovych pti¢nych fezd.

SO 101 Silnice 11/606 obec Velka Dobra (km 0,000 -
1,1390)

Dojde k rekonstrukci stavajici silnice 11/606 spodivajici
ve vyméné krytu vozovky, bude odfrézovano 100 mm
a nasledné bude poloZena nova asfaltova vrstva v min.
tl. 110 mm, v souladu s diagnostickym posudkem.
Navrhova kategorie komunikace je odvozend od MS
8/30-50. Zakladni 3irka jizdniho pruhu je 3,25 m, girka
vodiciho prouzku je 0,25 m. Zbyvajici 3ifka zpevnéné
¢asti vozovky bude vy-znalena vodici ¢&arou jako
zpevnéna krajnice. Délka useku je 1139 m.

Min. polomér smérového oblouku je 45 m, min.

polomér vy3kového oblouku je 1 000 m.
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Podélné a pficné sklony vozovky jsou limitovany okolni
zastavbou - min. podélny sklon je 0,00 %, zakladni
pfiény sklon 2,5 %.

Dojde k zfizeni pfechodu s délicim ostrlivkem cca v km
0,44 a vysazenych chodnikovych ploch u pfechodu pro
chodce cca v km 0,54.

Dojde ke stavebni upravé kfizovatky v km 0,77 (ul.
DruZeckd a Mil. Noska) za ucelem jejiho zpfehlednéni
a zvyseni bezpeénosti provozu.

Zplsob odvodnéni vozovky vsakovanim do okolnich
piikopli a ploch pomoci pficného sklonu zlstane
¢aste¢né zachovan, bude viak doplnén v ramci jiné
investice (obec Velkd Dobra) uliénimi vpustmi
do stavajici kanalizace. Pfikopy budou procistény.
Nové uliéni vpusti, které zasahuji do opravovaného
povrchu vozovky musi byt realizovany soucasné s touto
rekonstrukci nebo v predstihu.

SO 102 Silnice 11/606 usek V. Dobra — Doksy (km 1,139
-2,322)

Dojde k rekonstrukci stavajici silnice 11/606 spocivajici
ve vyméné krytu vozovky, bude odfrézovano 100 mm
a nasledné bude poloZena nova asfaltova vrstva v min.
tl. 110 mm, vsouladu s diagnostickym posudkem.
Navrhova kategorie komunikace je odvozend od
S 7,5/50-80. Zakladni sitka jizdniho pruhu je 3,00 m
s rozsifenim vozovky ve smérovych obloucich, Sifka
vodiciho prouzku je 0,25 m. Zbyvajici Sitka zpevnéné
Casti vozovky bude wvyznalena vodici &arou jako
zpevnéna krajnice. Délka Gseku je 1 183 m.

Vzhledem k malé Sifce koruny nasypu navazujici na
most 606-010 (SO 204) kde je tfeba osadit svodidla,
byla krajnice vyztuiena gabionovymi kosi. Jednd
se o Useky km 1,728 00 — km 1,73139 vlevo (délka
3,4m), km 1,79404 — km 1,960 vlevo (délka 166m), km
1,56000 — km 1,73139 vpravo (délka 171,4m) a km
1,79404 — km 1,880 vpravo (délka 86m), vidy ve smyslu
staniceni.

Min. polomér smérového oblouku je 105 m, min.
polomér vyskového oblouku je 850 m.

Podélné a pficné sklony vozovky vychazeji
ze stavajiciho trasovani a morfologie okolniho terénu -
min. podélny sklon je 0,49 %, zakladni pficny sklon 2,5
%.

Most ev. ¢. 606-010 v km 1,760 bude v ramci stavby
nahrazen novym - SO 204.

Zplsob odvodnéni vozovky zlstane zachovan stavajici
— pomaci pfi€ného a podélného sklonu do pfilehlych
prikopu. Pfikopy budou procistény.

Na vjezdu do Doks bude provedeno optické ztZeni
profilu vypusténim krajnic od mista za¢atku obrubnikd.
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SO 103 Silnice 11/606 obec Doksy (km 2,322 —3,100)
Dojde k rekonstrukci stavajici silnice 11/606 spocivajici
ve vyméné krytu vozovky v tl. 10 cm. Navrhova
kategorie komunikace je odvozend od MS 8/30-50.
Zakladni §ifka jizdniho pruhu je 3,25 m, Sifka vodiciho
prouzku je 0,25 m. Zbyvajici Sitka zpevnéné cCasti
vozovky bude vy-znacena vodici ¢arou jako zpevnéna
krajnice. Délka useku je 778 m.

Usek je ve smérové pfimé, min. polomér vyikového
oblouku je 800 m.

V km 2,45 vlevo ve sméru stanieni dojde ke zruseni
zalivu autobusové zastavky z majetkopravnich divodd.
Autobusova zastavka zdstane v jizdnim pruhu, podél
kterého bude vybudovdno nastupisté. Protismérna
zastavka bude naddle v zdlivu, jehoZ vozovka bude
vyménéna v celé tloustce.

PodéIné a pFi¢né sklony vozovky jsou limitovany okolni
zastavbou - min. podélny sklon je 0,83 %, zakladni
pficny sklon 2,5 %.

Zplsob odvodnéni vozovky zlstane zachovan stavajici
- pomoci pfiéného a podélného sklonu bud
do pfilehlych pfikopl, nebo stavajicimi uli€nimi
vpustmi do stdvajici kanalizace. Pfi-kopy budou
procistény.

SO 104 Silnice 11/606 usek Doksy - K. Zehrovice (km
3,100 -3,814)

Dojde k rekonstrukci stavajici silnice 11/606 spocivajici
ve vyméné krytu vozovky, bude odfrézovano 100 mm a
nasledné bude poloZena nova asfaltova vrstva v min. tl.
110 mm, vsouladu sdiagnostickym posudkem.
Nivrhova kategorie komunikace je odvozena od
S 7,5/50-80. Zékladni $ifka jizdniho pruhu je 3,00 m

s rozsitenim vozovky ve smérovych obloucich, 3ifka
vodiciho prouzku je 0,25 m. Zbyvajici Sitka zpevnéné
¢asti vozovky bude vyznaCena vodici ¢arou jako
zpevnéna krajnice. Délka Useku je 714 m.

Min. polomér smérového oblouku je 365 m, min.
polomér vyskového oblouku je 800 m.

Podélné a pficné sklony vozovky vychazeji
ze stavajiciho trasovani a morfologie okolniho terénu -
min. podélny sklon je 0,30 %, zdkladni pficny sklon 2,5
%.

Zptsob odvodnéni vozovky zlistane zachovan stavajici
— pomoci pfitného a podélného sklonu do pfilehlych
ptikopd. Pfikopy budou procistény.

Na wyjezdu z Doks bude provedeno optické ziZeni
profilu vypusténim krajnic od mista zacatku obrubnikd.
SO 105 Silnice 11/606 obec Kamenné Zehrovice (km
3,814 —5,490)
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Dojde k rekonstrukci stavajici komunikace spocivajicive
vyméné krytu vozovky, bude odfrézovano 100 mm a
nasledné bude poloZena nova asfaltova vrstva v min. tl.
110 mm, vsouladu sdiagnostickym posudkem.
Navrhovéa kategorie komunikace je odvozena od MS
8/30-50. Zakladni ¥ifka jizdniho pruhu je 3,25 m
s rozéifenim vozovky ve smérovych obloucich, Sifka
vodiciho prouzku je 0,25 m. Zbyvajici Sitka zpevnéné
tasti vozovky bude vyznalena vodici &arou jako
zpevnéna krajnice. Délka useku je 1 676 m.

Min. polomér smérového oblouku je 70 m, min.
polomér vyikového oblouku je 800 m.

Podéiné a pFicné sklony vozovky jsou limitovany okolni
zastavbou - min. podélny sklon je 0,19 %, zakladni
pfiény sklon 2,5 %.

Dojde ke stavebnimu zmen3eni plochy a zlepSeni Uhlu
napojeni kizovatky v km 4,15 s ul. Kladenska.

Mosty ev. €. 606-011 a 606-012 pfes vodote¢ Lodénice
(cca km 4,44) budou rekonstruovany v ramci
samostatnych stavebnich objektd SO 202 a SO 203.
Most ev. &. 606-013 pres potok Jorddn v km 5,174 bude
nahrazen novym v ramci samostatného objektu
SO 201. Obé lavky pro pési vedouci soubéiné
s uvedenymi mosty budou odstranény, chodniky budou
zfizeny na jedné mostni  konstrukci spolectné
s vozovkou.

Dojde ke stavebnimu zmen3eni plochy kfizovatky v km
5,26 s ul. Zilinska a k zfizeni zvySeného dopravniho
ostrivku.

Bude stavebné upraven prostor mezi kfizovatkami s ul.
K Jordanu a K Cihelné, jeZ je v soucasnosti
neuspofadany a nebezpeény pro dopravu.

Soucasti rekonstrukce jsou i dva pary autobusovych
zaliv(i v km 4,24, resp. km 5,20, v nichZ bude obnovena
celd konstrukce vozovky.

Zpusob odvodnéni vozovky zlstane zachovan stavajici
— pomoci pfi¢ného a podélného sklonu bud’ uli¢nimi
vpustmi a Zlabovkami do stdvajici kanalizace nebo
do pilehlych p¥ikopd. PFikopy budou procistény.

V Feieném Useku komunikace (stani¢eni stavby cca km
4,7-5,2) je pfipravovana rekonstrukce pfilehlych
chodnik@. S ohledem na sloZité vyskové poméry
je nutné v pribéhu pfipravy oba projekty koordinovat,
a to zejména vyikové, aby bylo dosazeno optimalniho
uspofadani uli¢niho prostoru.

SO 106 Silnice 11/606 Usek K. Zehrovice - Tuchlovice (km
5,490 - 6,835)

Dojde k rekonstrukci stavajici silnice 11/606 spocivajici
ve vyméné krytu vozovky, bude odfrézovano 100 mm

a nasledné bude poloZena nova asfaltova vrstva v min.
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tl. 110 mm, vsouladu sdiagnostickym posudkem.
Navrhova kategorie komunikace je odvozend
od S 7,5/50-80. Zakladni 3ifka jizdniho pruhu je 3,00 m
s roziifenim vozovky ve smérovych obloucich, sirka
vodiciho prouzku je 0,25 m. Zbyvajici Sitka zpevnéné
tasti vozovky bude vyznacena vodici carou jako
zpevnéna krajnice. Délka Useku je 1345 m.

Min. polomér smérového oblouku je 180 m, min.
polomér vyskového oblouku je 2 100 m.

Podélné a pficné sklony vozovky vychazeji
ze stavajiciho trasovani a morfologie okolniho terénu -
min. podélny skion je 0,05 %, zakladni pfiny sklon 2,5
%.

V km 5,685 je stavajici most pFes rychlostni silnici R6,
most zGstane zachovan ve stévajici podobé, dojde
pouze k vyméné asfaltovych vrstev vozovky.

V km 6,173 je stavajici Zelezni¢ni nadjezd, po kterém je
v soutasné dobé& vedena cyklostezka. Nadjezd nebude
stavbou dotcen.

Soutasti rekonstrukce budou i autobusové zastavky
v km 6,4 (celd konstrukce).

ZpGsob odvodnéni vozovky ziistane zachovan stavajici
— pomoci pfigného a podélného sklonu do ptilehlych
piikop(. Pfikopy budou procistény.

V feieném useku se pfipravuje projekt cyklostezky
Kamenné Zehrovice — Tuchlovice, ktery je nutno s touto
akei koordinovat (dosud neni stabilizovéna trasa).

SO 107 Silnice 11/606 obec Tuchlovice (km 6,835 —
8,183)

Dojde k rekonstrukci stavajici komunikace spocivajicive
vyméné krytu vozovky, bude odfrézovano 100 mm
a nasledné& bude poloZena nova asfaltova vrstva v min.
tl. 110 mm, vsouladu sdiagnostickym posudkem.
Navrhova kategorie komunikace je odvozena od MS
8/30-50. Zakladni 3itka jizdniho pruhu je 3,25 m
s roziifenim vozovky ve smérovych obloucich, Sifka
vodiciho prouzku je 0,25 m. Zbyvajici 3ifka zpevnéné
gasti vozovky bude vyznaena vodici &arou jako
zpevnénd krajnice. Délka Useku je 1348 m.

Min. polomér smérového oblouku je 85 m, min.
polomér vy$kového oblouku je 800 m.

Podéiné a pfitné sklony vozovky jsou limitovany okolni
zastavbou - min. podélny sklon je 0,35 %, zakladni
pficny sklon 2,5 %.

V km 7,4-7,5 vpravo dojde ke zlZeni vozovky
ve prospéch prilehlé zelené.

V km 7,6-7,7 vpravo dojde ke ztZeni vozovky, tastecné
ve prospéch zelené, tasteCné ve prospéch chodnikd.




EVROPSKA UNIE
Evropsky fond pro regionalni rozvoj
Integrovany regionaini operaéni program

MINISTERSTVO PRA|HA
PRO MISTNI PRALGOE
ROZVOJ CR NG

P
(-

Most ev. & 606-016 v km 7,624 nebude stavbou
dotéen, dojde pouze k vyméné asfaltovych vrstev
vozovky.

Na vjezdech do Tuchlovic bude provedeno optické
ztZeni profilu vypu$ténim krajnic od mista zacatku
obrubnikd.

V kfizovatce se silnici 111/2382 bude pomoci zvySeného
piejizdného ostrivku a vodorovného dopravniho
znaceni usmérnén provoz, coi pfispéje ke zvyseni
bezpecnosti.

V km 7,5 a 7,6 bude vyménéna konstrukce vozovky ve
stavajicich autobusovych zalivech.

Budou stavebné upraveny nékteré prechody a mista
pro pfechazeni.

ZpGsob odvodnéni vozovky zlstane zachovan stavajici
— pomoci pfitného a podélného sklonu bud’ uli€nimi
vpustmi a Zlabovkami do stavajici kanalizace nebo do
pfilehlych pfikopl. Pfikopy budou procistény.

SO 108 Silnice 11/606 usek Tuchlovice - Stochov (km
8,183 — 8,986)

Dojde k rekonstrukci stavajici silnice 11/606 spocivajici
ve vyméné krytu vozovky, bude odfrézovano 100 mm
a nasledné bude poloZena nova asfaltova vrstva v min.
tl. 110 mm, vsouladu s diagnostickym posudkem.
Nivrhovd kategorie komunikace je odvozena od
S 7,5/50-80. Zakladni Sifka jizdniho pruhu je 3,00 m,
¢ifka vodiciho prouzku je 0,25 m. Zbyvajici Sirka
zpevnéné &asti vozovky bude vy-znadena vodici Carou
jako zpevnénad krajnice. Délka useku je 803 m.

Usek je ve smérové pfimé, min. polomé&r vyikového
oblouku je 4 900 m.

Podélné a pficné sklony vozovky vychazeji
ze stavajiciho trasovani a morfologie okolniho terénu -
min. podélny sklon je 0,30 %, zakladni pficny sklon 2,5
%.

Zplsob odvodnéni vozovky zlstane zachovén stavajici
— pomoci pficného a podélného sklonu do pfilehlych
piikopu. Pfikopy budou procistény.

SO 109 Silnice 11/606 obec Stochov (km 8,986 —9,421)

Dojde k rekonstrukci stavajici silnice 11/606 spocivajici
ve vyméné krytu vozovky, bude odfrézovano 100 mm a
nasledné bude poloZena nova asfaltova vrstva v min. tl.
110 mm, vsouladu sdiagnostickym posudkem.
Navrhova kategorie komunikace je odvozena od MS
8/30-50. Zakladni ifka jizdniho pruhu je 3,00 m, Sitka
vodiciho prouZku je 0,25 m. Zbyvajici Siftka zpevnéné
Casti vozovky bude vy-znacena vodici ¢drou jako
zpevnénd krajnice. Délka Useku je 435 m.

Usek je ve smérové pfimé, min. polomér vyskového
oblouku je 700 m.
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Podélné a pfitné sklony vozovky jsou limitovany okolni
zastavbou - min. podélny sklon je 0,30 %, zakladni
pfi¢ny sklon 2,5 %.

Soucasti rekonstrukce v tomto Useku je i okruzni
kfizovatka se silnici 11/236 u Stochova v km 9,15
(vyména krytu) a dva pary autobusovych zalivh v jeji
blizkosti (km 9,01 a km 9,35 —vyména celé konstrukce).
ZpUsob odvodnéni vozovky zistane zachovan stavajici
— pomoci pfi¢ného a podélného sklonu do pfilehlych
pfikopl, v prostoru okruini kfiZovatky pak pomoci
uli¢nich vpusti do stavajici kanalizace. Pfikopy budou
procistény.

SO 110.1 Silnice 11/606 UGsek Stochov - Nové Stradeci
(Kladno) (km 9,421 —-10,633)

Dojde k rekonstrukci stavajici silnice 11/606 spocivajici
ve vyméné krytu vozovky, bude odfrézovano 100 mm a
nasledné bude poloZena nova asfaltova vrstva v min. tl.
110 mm, vsouladu sdiagnostickym posudkem.
Ndvrhova kategorie komunikace je odvozena od
S 7,5/50-80. Zakladni $ifka jizdniho pruhu je 3,00 m
s rozdifenim vozovky ve smérovych obloucich, $itka
vodiciho prouZzku je 0,25 m. Zbyvajici 3itka zpevnéné
Casti vozovky bude vyznaena vodici &rou jako
zpevnéna krajnice. Délka useku je 4 400 m.

Usek se nachazi ve smérové pfimé, min. polomér
vy3kového oblouku je 5 300 m.

Podéiné a pficné sklony vozovky vychazeji
ze stavajiciho trasovani a morfologie okolniho terénu -
min. podélny sklon je 0,11 %, zakladni p¥i¢ény sklon 2,5
%.

V km 10,4 dojde k rekonstrukci kfiZovatky se silnici
111/23623 — bude zmen3ena plocha k¥iZovatky a zfizen
zvy3eny délici ostrivek.

Zplsob odvodnéni vozovky zlstane zachovén stavajici
— pomoci pficného a podélného sklonu do prilehlych
pfikopd. Prikopy budou proéistény.

SO 180.1 Dopravné-inZenyrska opatieni (Kladno)

V  ramci dopravné-inZenyrskych opatfeni dojde
k realizaci prechodného svislého i vodorovného
dopravniho znaceni pro jednotlivé stavebni etapy.
Stavebni préce budou vétsinou probihat v poloviénich
profilech s wvyuZitim pfenosného SSZ. Useky
s rekonstrukci mostd budou provadény v piné uzavére.
Stavebni etapy a podetapy jsou navrieny tak, aby co
nejméné omezovaly stévajici provoz na dotéenych
komunikacich a umoznily pfijezd rezidentl k jejich
nemovitostem. Dle moZnosti zhotovitele je moina
realizace vice stavebnich objektl (etap) soucasné.
Objizdné trasy budou vyznaceny pouze po provérenych
komunikacich s tim, Ze rezidenti maji moZnost s mistni
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znalosti vyuZit kratSich, ale z hlediska parametrd
ne zcela vyhovujicich tras.

Prechodné svislé dopravni znaceni bude provedeno v
zékladni velikosti s tfidou retroreflexe R‘1. Pfechodné
svislé dopravni znaceni musi odpovidat zasadam TP 65,
pFechodné vodorovné znageni musi odpovidat CSN EN
1436.

Dopravné inZenyrska opatieni jsou podrobnéji
Zpracovana v samostatné pfiloze.

SO 190.1 Dopravni znaceni (Kladno)

Svislé dopravni znaceni bude doplnéno dle platné
legislativy, soucasné bude provedena ob-nova téch
znacek, které jsou v nevyhovujicim technickém stavu.
Svislé dopravni znacky budou provedeny v zakladni
velikosti a s optickou ucinnosti (tfidou retroreflexe) R‘1.
Svislé dopravni znaceni bude provedeno v souladu s TP
65 v¢. dodatku € 1 a CSN EN 12899-1 véetné narodni
pfilohy.

Vodorovné dopravni znaceni je v souasnosti znacné
opotfebované, v nékterych Usecich do-konce uplné
chybi. Soucasti objektu je obnoveni veskerého
potfebného vodorovného dopravniho znaceni v celé
délce stavhy, a to jak v extravilanovych, tak v
intravildnovych usecich. Vodorovné znaceni bude typu
| provedené plastem a bude v souladu s TP 70a TP 133.
Na trase rekonstruované silnice 11/606 se nachazi
5 mostd, z nichZ 4 budou stavebné upraveny.

SO 201 Most ev. & 606-013 (km 5,174)

Stavajici stav:

Jedna se o jednopolovy presypany klenbovy most
o svétlosti 4,82 m. Most se sklada ze dvou c¢asti. Jizni
¢ast mostu (plvodni) je z kamenného zdiva s tloustkou
klenby cca 600 mm. Cela a kfidla jsou také kamenna
z lomového kamene tloustky 450 mm. Severni,
dodatetné pfistavovana ¢ast je Zelezobetonova
monolitickd tvarové pfizplsobena plvodni ¢&asti.
Tloustka klenby a ¢el mostu je cca 500 — 600 mm. Vedle
mostu je umisténa samostatna ocelova lavka pro pési,
ktera byla v neddvné dobé rekonstruovana.

Novy stav:

Stavajici most a ocelova lavka budou odstranény
a na misté vybudovan most novy.

Most je navrien jako monoliticky poloram o jednom
poli se tfemi vykonzolovanymi kfidly. Za-loZzeni mostu
je navrzeno plodné. Soucasti rekonstrukce je i sanace
koryta pred, pod, a za mostem. Pfi provadéni vykopu
budou ¢astecné ubourany opérné konstrukce koryta,
po vystavbé mostu budou uvedeny do plvodniho
stavu. Zabradli na téchto opérnych konstrukcich bude
sjednoceno se zabradlim na mosté.

11
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B Prostorové uspofadani — vozovka a chodniky - je
navrieno tak, e prevadsji p&si provoz na obou

stranach.

PreloZky a cizi zaFizeni:
Byvalé a nefunkéni délkové kabely budou vykopany
a zaslepeny. (SO 404) Na lavce pro pési, kterd bude
odstranéna, je zavéiena ocelovd chranitka s dvéma
optotrubkami HDPE 40 barev Ob a Cb a s dvéma
metalickymi kabely o profilu 1/300 #il a 1/20 7il. Pri
demolici lavky a mostu musi byt chranitka docasné
podepfena a ochrdnéna. Pro jeji definitivni zavéseni
bude zachovan stavajici sloupek lavky, na néms je nyni
zavésena (k docasnému pode-pfeni miZe byt také
poufit stavajici sloupek).

) SO 202 Most ev. &. 606-012 (km 4,460)

Stavajici stav:

Jednd se o jednopolovy presypany klenbovy most
o svétlosti 2,19 z kamenného zdiva. 7 jedné strany je
mostni otvor zavaleny,

Novy stav:

Z davodu nefungujiciho prevodu vody bude tento
mostek zrusen. Vnitiek mostu se za betonuje, viditelné
Celo se z&asti uboura a na jeho misté se vytvofi nové
zemni téleso z vyztuZené a hutnéné zeminy. Odvedeni
vody z oblasti natoku bude zajiiténo zfizenim prilehu
u paty svahu, ktery bude vyspadovan do prilehlé
vodotece.

PreloZky IS:

Nejsou nutné. P#i vykopech bude odhaleno
a ochranéno vodovodni potrubi.

SO 203 Most ev. ¢. 606-011 (km 4,430)

Stavajici stav:

Jednd se o dvoupolovy pfesypany kamenny klenbovy
most o svétlostech 7,44 a 7,58 m. Tlouétka klenby a cel
je cca 500 mm. Pl mostu je tvofen torkretem
vyztuZenym sitémi.

Soubéiné s mostem je vedena ocelovi lavka pro pési.
Novy stav:

V ramci rekonstrukce mostu budou odhaleny klenby ve
vrcholu a zkontrolovén stav zdiva na hornim lici. Poté
bude na podkladni vrstvu provedena novd 7B
mostovka, kterd bude zalofena na mikropilotach.
Mikropiloty budou provedeny skrz stavajici spodni
stavbu a to jak v krajnich opérach, tak ve stfednim piliFi.
Deska pod novym chodnikem bude z konstrukce
vykonzolovdna. Deska bude celoplosné izolovana
a bude tak chranit celou konstrukci pred zatékanim.
Ocelovd lavka bude odstranéna a p&gi provoz pfeveden
na rozsifenou mostni konstrukci.

| Prelozky IS:

12
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Z prostorovych poméri vyplyvaji nasledujici pFeIoikyﬂ
- PreloZka podzemniho vedeni NN (S0402)

- Pfelozka podzemniho vedeni VN (SO 401)

- PfeloZka vodovodu (SO 301)

- PfeloZka STL plynovodu (SO 501)

- Dadle budou v rozsahu mostu vyjmuty a zaslepeny
2 nefunkéni kabely sdélovaciho vedeni (SO 403).

S0 204 Most ev. €. 606-010 (km 1,763)

Stavajici stav:

Dvé tfetiny mostu jsou ze staré eliptické klenby,
provedené z piskovcovych kvadri a stied klenby je
podepfen navodnim pilifem z lomového kamene. Celd
plvodni ¢ast NK je opatiena vrstvou torkretoveé omitky.
Zbyld tietina mostu je novéj&i. Nosnou konstrukci této
tretiny tvofi monoliticky ZB rot sestavajici ze 3 trama
a mezilehlych pfinikG. Roziifeni Opér je rovnés
omitnuté. Z divodi nevyhovujiciho stavu a zanedbané
udrzby bude stavajici most zbouran a bude postaven
most novy.

Novy stav:

Most je navrien jako monoliticky ram o jednom poli.
RovnobéZina kfidla mostu na samostatnych zakladech
jsou od rédmu oddélena dilataénimi spdrami. ZaloZeni
mostu je navrieno plogné.

Za konci kfidel je nezpevnénd krajnice podél vozovky
zpevnéna dlazbou z lomového kamene. Na odl43déni za
kfidly a odlazdéné svahy navazuji opérné zdi z gabiond.
PreloZky IS:

Nejsou nutné, na mosté se nenachazi in3. sits.
PreloZky inZenyrskych siti se nachazeji vzhledem
k charakteru stavby vyhradné v  prostoru
rekonstruovanych mostd.

SO 301 Prelozka vodovodu u mostu ev. & 606-011

V prostoru rekonstrukce silniéniho mostu ev. & 606-
011 se nachdzi vodovodni fad DN 100 zavéseny
na mostni konstrukci stavajiciho mostu. Tato mostni
konstrukce bude ¢dste¢né odstranéna, proto
Je nezbytné provést i prelozku stavajiciho vodovodniho
Fadu DN 100, kterd bude na zakladé pozadavku KSUS
preloZena mimo mostni konstrukci a povede shybkou
pod vodnim tokem.

Pfelozka vodovodu:

Tato pfeloZka bude realizovéna z LT potrubi o profilu
DN 100 v celkové délce 45,62 m. Pfe-pojeni bude
provedeno na jedné strané mostu na stavajici litinové
vodovodni potrubi DN 100 a na druhé strané mostu na
ocelové potrubi DN 150. Navrien pfelozka bude
vedena minimalné 1,2 m hluboko pod vodnim tokem
v chraniéce OC DN 250, délky 34,13 m. V chréniét&
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bude vystfedéna pomoci stiedicich krouzkd a konce
chrani¢ky budou utésnény proti vnikdni necistot
a vodé. Soucasti pfelozky je odkaleni, 2x uzavér
(litinové Soupé) umistény na obou stranach chranicky.
PFeloZka vodovodu splfiuje minimalni kryti ve vozovce
1,5 m, v terénu 1,0 m a pod tokem 1,2 m. Protoie
potrubi je v nezéamrzné hloubce, neni nutné pouZit
izolaci. Na potrubi budou pouzZity zamkové spoje
a vzhledem k velkym spaddm potrubi budou lomy
zajistény betonovymi bloky. Lomové body prelozky
budou oznafeny pomoci orientacnich sloupk.

Pro realizaci pfelozky bude nutné vybudovat provizorni
obtok vykopové ryhy po dobu vystavby. V pfipadé
pohybu téZké techniky pfi nasledné rekonstrukci mostu
v misté poloZeni nového potrubi, je nutné zajistit
dostate¢nou ochranu nového potrubi, napfiklad
pomaoci betonovych panel.

V ramci tohoto objektu dojde také ke zruseni
stavajiciho vedeni v délce 36,50 m. Z toho 34,10 m LT
DN 100 umisténého na stavajici konstrukci mostu
a 2,40 m OC DN 150 v silnici. Potrubi bude
demontovano a odvezeno do Srotu.

SO 501 Prelozka plynovodu — most ev. ¢. 606-011

V prostoru rekonstrukce silni¢niho mostu ev. ¢. 606-
011 se nachazi vedeni STL plynovodu DN 100 zavésené
na mostni ldvce vedené soubé&iné se stdvajicim
mostem. Tato lavka pro pési bude pfi rekonstrukci
odstranéna, proto je nezbytné provést i preloZku
stavajiciho plynovodu STL DN 100. Pfelozka plynovodu
bude na zékladé pozadavku KSUS vedena mimo mostni
konstrukci a povede shybkou pod vodnim tokem.
Pfelozka plynovodu:

Tato pfelozka bude realizovana z potrubi PE 100 dn 110
v celkové délce 36,52 m. Pfepojeni bude provedeno
v mistech napojeni stlatenim nebo popfipadé
balonovaci soupravou. Potrubi bude vedeno minimalné
0,5 m hluboko pod vodnim tokem a bude uloZeno
v chréni¢ce PE 100 dn 200, délky 24,81 m. V chrédniéce
bude vystfedéno pomoci stredicich krouzk( a konce
chra-nicky budou utésnény proti vnikani necistot
a vody. Na obou koncich chrani¢ky budou umistény
Cichacky.

PfeloZka plynovodu spliiuje minimalni kryti ve vozovce
1,0 m, v terénu 0,8 m a pod tokem 0,5 m. Potrubi bude
svafovano. Lomové body prelozky budou oznaceny
pomoci orientacnich sloupkd.

Pro realizaci prelozky bude nutné vybudovat provizorni
obtok vykopové ryhy po dobu vystavby. V pfipadé
pohybu tézké techniky pfi rekonstrukci mostu v misté
poloZeni nového potrubi, je nutné zajistit dostate¢nou
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ochranu nového potrubi, napfiklad pomoci betonovych
paneld.

V ramci tohoto objektu dojde také ke zrugeni
stavajiciho vedeni v délce 32 m, z toho 29,5 m z OC DN
100 a 2,5 m z PE 110. Potrubi bude demontovano
a odvezeno do $rotu.

SO 801.1 Vegetacni upravy (Kladno)

Vegetacni upravy v této stavbé spocivaji vyhradné
v oseti ploch, které byly pokryty vrstvou ornice
(ohumusovani) travou.

Jedna se o ucastniky silnicniho provozu, ktefi vyuzivaji
prfedmétnou silnici, tj. osobni auta, nakladni doprava,
vefejnd hromadna doprava, motocyklisté, cyklisté
i chodci. Pro projekt bylo zvoleno zakladni rozdéleni
cilowych  skupin,  které odpovidd  potfebam
planovaného projektu. Pfedpokldda se, 7e vystupy
projektu budou vyuZivény zejména mistnimi obyvateli,
obyvateli mistniho regionu a turisty/navitévniky viech
vékovych skupin.

CiLOVA SKUPINA
{max. 500 znakii)

Jednd se o rekonstrukci silnice 11/606, je? byla pfed
dokonéenim soubéiné vedouci rychlostni silnice R6
vedena v silnini siti CR jako silnice 1/6. Z této doby

POPIS VYCHOZ/HO STAVU A ZDUVODNENi pretrvalo ve vétsiné trasy velkorysé $irkové uspofadani
POTREBY PROJEKTU komunikace.
(max. 2 000 znaki) Rekonstrukce je navriena z dlvodu nevyhovujiciho

technického stavu povrchu stavajicich zpevnénych
ploch. Pojejim dokonteni se ofekdva zvyieni
pfehlednosti a bezpeénosti dopravy.

Jedna se rekonstrukci silnice Il. tfidy €. 606 na useku dl.
10 633 m vedeném C(ésteéné na Gzemi obci
i v extravildanu. Stavebni pozemek se nachdzi na
uzemi Stfedoceského kraje, zapadné od Prahy mezi
obcemi Velkd Dobré a Nové Straseci. Katastralni Gzemi
stavby - k.0. Velka Dobra, Doksy u Kladna, Kamenné
Zehrovice, Tuchlovice, Stochov, Vasirov.

Rekonstrukce zahrnuje predeviim vyménu krytu
vozovky v primérné tloustce 10cm, vyrovnavky
vprimérné tl. 3 cm a lokélni vyspravky podkladnich
vrstev vozovky, drobné terénni Upravy souvisejici
pfedeviim s roziifenim nezpevnéné krajnice na
normové hodnoty, stavebni Upravy usnadfujici
pfechdzeni vozovky, Uprava stavajiciho parkovani
vozidel, progisténi stavajicich pfikopd, dale pak Upravy
kfizovatek a optimalizaci itkového uspofadani
vozovky, obnovu dopravniho znaceni aj.

STRUCNY POPIS PROJEKTU
{max. 2 000 znakd)

Soucasti stavby je i rekonstrukce é&tyF stavajicich
mostnich objektd na trase. Dva mosty budou
zdemolovany a nahrazeny novymi, jeden bude
rekonstruovan a jeden bude zrusen (konstrukce bude
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ponechana a prostor pod mostem vyplnén vhodnym
materidlem.

Pfedpoklddd se postupnd realizace po jednotlivych
etapach a i po dil¢ich usecich v ramci etap.

V' nékterych usecich s problematickymi objizdnymi
trasami bude rekonstrukce vozovky provadéna
po polovinach.

V mistech pfestavby mostd bude vidy uplnd uzavéra
komunikace.

Béhem stavby budou postupné bud &&steéné (po
polovindch) nebo Uplné uzavieny Useky stavby, kde
bude probihat stavebni ¢innost.

Na misté budou vyznateny objizdné trasy,
v nepfehlednych dsecich s vystavbou po polovinach
bude uZito SS5Z.

Definitivni sled praci na jednotlivych objektech bude
urfen az v soucinnosti s vybranym dodavatelem.
ohledem na rozsah Uprav (Vétginou se jedna o vyménu
asfaltového krytu vozovky) a vzhledem
k predpokladanému uloZeni stavajicich inZenyrskych
siti dle CSN 736005 se nepfedpokladaji jakékoliv jejich
preloZky.

Vyjimkou jsou pouze preklddky IS v mist& rekonstrukce
mostd ev. ¢. 606-011 a 606-012.

Stavba bude pfedavana do uZivani postupné tak, jak
budou jednotlivé jeji ¢asti dokoncovény, kolaudace
bude probihat bud po dokonéeni jednotlivych
funkénich celkd, nebo po dokonéeni celé stavby.

POPIS ZPUSOBU REALIZACE .
(popis jednotlivych etap realizace, predpoklady a
podminky realizace; max. 2 000 znaka)

Provozni udrZitelnost — pravidelnou udribu silnice I,
tfidy bude zajistovat Krajska sprava a ddriba silnic
Stredoceského kraje, pFispévkova organizace. Jedna se
0 pfispévkovou organizaci Stiedoceského kraje, ktera
disponuje dostateénymi personalnimi a organizac¢nimi
kapacitami pro vykon své ¢innosti. Vétéina pozemki
dotlenych stavbou je ve vlastnictvi adatele. Na
pozemky, které nejsou ve vlastnictvi Zadatele, budou
vdobé projektovéni uzavieny smlouvy s dodasnym
umisténim stavby:.

Zadatel zajisti vystupy projektu minimalné po celou
dobu udritelnosti projektu, co? je 5 let.

Finanéni udrZitelnost — financovéni projektu je plné
zajisténo ve viech jeho fazich. Realizovany projekt
negeneruje Zadné pfijmy a jeho financovani je zajisténo
z rozpoctu krajského afadu Stredo&eského kraje. Jedna
se predevsim o zajisténi finanénich zdrojd na béznou
letni a zimni Gdribu dotéené komunikace, kterou
zajistuje Krajska sprava a Udrzba silnic Stiedoceského
kraje. Tato udriba bude pochopitelné zajistovana i po
| skonéeni provozni faze projektu.

ZAJISTENI UDRZITELNOSTI PROJEKTU
{max. 2000 znakd)
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Administrativni udrZitelnost — v ramci projektu byl —[
sestaven zkueny projektovy tym, ktery bude
zajistovat hladky priibéh projektu ve viech jeho fazich.
Podrobny popis projektového tymu véetné rozdéleni
jeho kompetenci bude uveden ve studii
proveditelnosti. Projektovy tym bude sestaven ze
zastupcl Regionalni dotaéni kancelafe, Krajské spravy
a udrZby silnic a Stfedo¢eského kraje.

y Prosim rozepiste stav pfipravenosti projektu (max.
STAV PRIPRAVENOST! PROJEKTU 2 000 znaka):

g,z;’ ’:j;o::g i:gg’;ﬁfwe ST, phipravent A doplrite, jaké podkladové dokumenty jiz mate
zZpracovane - zatrhnéte v nasledujicim vyétuy (nebo
dopinite).

Ano | Ne Rozpracovano
Provadéci studie O I O
Marketingova LT X O
studie/Prlzkum trhu
Projektovy zdmér 4 O O
Investi¢ni zdmér O OJ
Soulad s platnym D O O
uzemnim planem
Uzemni rozhodnuti O X O
Studie proveditelnosti OJ O
Analyza nakladd a O U
vynos(
Studie dopadd na Zivotni | ] O
prostredi (EIA)
Projektova dokumentace O O
Zadost o stavebni X I B
povoleni
Stavebni povoleni O b O

PREDPOKLADANY CASOVY HARMONOGRAM Pfedpoklddané datum poddni Zddosti:

REALIZACE PROJEKTU : 17/12/2018

Zahdjeni a ukonceni fyzické realizace projektu (mésic/rok):
Zahdjeni: bfe-19

Ukonceni: srp-20

STRUKTURA FINANCOVANI PROJEKTU

(v K&)
Celkol:é Z toho: Podpora Z toho: Vlastni zdroje pfijemce
zplsobilé : o— (isobilé
wgaje (V) Narodni Narodni vefejné Nérodni Nezplsobilé
Pfispévek Unie | vefejné zdroje | zdroje (kraj, obec, h . vydaje
L soukromé zdroje
jiné)
181 670 285,00
154 419 742,25 9083 514,25 18 167 028,50 0,00 3656 379,00
Ndzev ndkladu Vydaje Vydaje Vydaje Vydaje
(v K¢) 1. rok 2. rok 3. rok
Celkové zpasobilé investi¢ni 181 670 285,00 0,00 0,00 181 670 285
Celkové zpusobilé neinvestiéni 0,00 0,00 0,00 0,00
Zpuisobilé vydaje celkem 181 670 285,00 0,00 0,00 181 670 285
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Nezpusobilé vydaje celkem 3656 379,00 0.00 0.00 3656379
Celkové vydaje projektu 185 162 532,00 0.00 0.00 185 162 5320,00

RIZIKA PROJEKTU

pfedejit; max. 2 000 znaka)

(konkrétni rizika spojend s projektem a Jak jim

Nedostatecnd koordinace stavebnich praci -
Predpokladem pro eliminaci tohoto rizika je vybér
zkuseného zhotovitele stavebnich praci, se kterym
bude uzaviena smlouva o dilo véetné zavazného
harmonogramu praci a pfipadnych sankci za jejich
nedodrZovani. DileZitou roli zde zastiva technicky
dozor investora, ktery musi véas a ddsledné zasahnout
pfi pfipadnych problémech. Za témito Gcely bude
nastaven systém kontrolnich dnd, kde bude za G&asti
viech dotcenych osob véetné &lena projektového tymu
disledné kontrolovan soulad se smlouvou o dilo véetné
dodrZovéni harmonogramu projektu.

Neobdrzeni dotace — V priibéhu realizace projektu
miZe nastat situace, kdy nebude ze strany
poskytovatele dotace proplacena &4st nebo celd vyse
dotace. Pokud by k této situaci doflo, 7adatel je
pfipraven dofinancovat finanéni mezeru ze svého
rozpoCtu. Av3ak tato rizika by méla byt eliminovéna
kvalitné postavenym projektovym tymem a realizaci
projektu dle platnych zékonnych pravidel véetné
souladu s pravidly poskytovatele dotace.

Nedodrieni pokyni pro zadavani vz — Pochybeni pfi
realizaci vefejnych zakazek mohou mit znaéné
dasledky, nebot muze dojit k odvodu &asti, pfipadné
celé vySe dotace. Realizace zadavacich fizeni bude
provedena pracovnikem Stiedoceského kraje, ktery ma
mnohaleté zkuSenosti se zadavanim vefejnych zakazek.
Regiondini dotatni kanceldf pred vyhligenim VR
provede kontrolu souladu zadavaci dokumentace se
zakonem o zadavani vefejnych zakdzek.
Nedodrzeniindikator( — Nastaveni indikatord projektu
vyplyva z pfiloZené projektové dokumentace a je tedy
postaveno na realnych zakladech.

K eliminaci rizik se bude predchazet vyhotovenim
kvalitnich smluv s dodavateli, poZadavky na zaruky
stavby a sankénimi ustanovenimi. Pro vétinu rizik
existuji acinné prostfedky na jejich odstranéni &
zmirnéni. Jediné riziko, které adatel neni schopen
ovlivnit, jsou Zivelné pohromy. Zivérem Ize
konstatovat, Ze projekt jako celek neni zatizen velkou
mirou rizika v #adné své fazi.

PROJEKT

PROJEKT PODAN DRIVE JAKO INDIVIDUALNI{

Ano Ne Pokud ano, v jakém je projekt stavu?

[r:] X

DALSI INFORMACE

pldnavanymi; max. 2 000 znak)

(synergie s dalSimi projekty — jak s exis tujicimi, tak

Navazujicimi projekty, které jiz byly realizovany jsou:
1/237 Nové Straseci, most ev.¢. 237-007 nad trati CD
1l/229 Rakovnik - I/6, pFipojeni na R,
ll/118 — Kladno, rekonstrukce silnice,
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Kruhova kiiZovatka Kladno - Svermov ,Na Cikdnce”, 1
11/228 Jesenice - Rakovnik, rekonstrukce,

1l/229 Rakovnik, obchvat, édst B1,

1l/229 Rakovnik, pfipojeni na 11/237 (obchvat mésta,
trasa B3).

Plénované projekty:
11/606 Nové Straseci — hranice okresu Rakovnik,
rekonstrukce silnice a mostd

IROP_1.1_72303_Délka rekonstruovanych silnic L. Projektova
T 0 10,633
tridy (km) dokumentace

19




EVROPSKA UNIE A
Evropsky fond pro regionaini rozvoj G - -

Integrovany regionaini operaéni program

MINISTERSTVO P
PRO MISTNi AL
ROZVOJ CR

CESTNE PROHLASENI ZADATELE O PRAVDIVOST! UDAJU V PROJEKTOVEM ZAMERU ITI
PRAZSKE METROPOLITNi OBLASTI

Jméno Zadatele:

Stfedocesky kraj —‘

Sidlo (Adresa Zadatele):

Zborovska 81/11, 150 00 Praha 5

IC:

708 91 095

Statutdrni zastupce (osoba
opravnéna jednat):

Ing. Jaroslava Pokorna Jermanova

Zadatel prohladuje, Ze v projektovém zdmeéru ITI Prajské metropolitni oblasti jsou uvedeny pravdivé

a Uplné udaje.

Datum a misto podpisu

26 -10-207% Frala_

Jméno a podpis osoby
opravnéné zastupovat

Zadatele

Razitko (pokud je
soucdsti podpisu

Zadatele)

Projektovy zamér vyplnény a podepsany oprivnénou osobou za Zadatele dorutte v terminu

stanoveném ve vyzvé:

a) Na podatelnu Institutu planovani a rozvoje hl. mésta Prahy

Adresa:

Institut planovani a rozvoje hl. mésta Prahy

Vysehradska 57/2077

128 00 Praha 2 — Nové Mésto

Nebo

b) Do datové schranky

Institut planovani a rozvoje hl. mésta Prahy
ID datové schranky: c2zmahu

Projektovy zdmér zérover zaslete v elektronické podobé na emailovou adresu iti@ipr.praha.eu (v
editovatelné podobé, nepodepsany).
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PIna moc
13, nize podepsana

Jméno a pfijmeni: Ing. Jaroslava Pokorna Jermanova
Datum narozeni: 17. 8. 1970
Funkce: hejtmanka Stfedoceského kraje
Adresa: StfedoCesky kraj
I€: 70891095, Zborovska 11, 150 21 Praha 5

udéluji plnou moc

IJméno a pfijmeni: Ing. Vaclav Chytil
Datum narozeni: 19. 12. 1956
Funkce: feditel Regionalni dotacni kancelare, prispévkové organizace
Adresa: Regiondlni dotaéni kanceld¥, pfispévkova organizace
I€: 06024742, Zborovska 11, 150 00 Praha 5

k tomu, aby mne zastupoval u projekti registrovanych jménem Stfedoleského kraje do
vyzev Integrovaného regionalniho operaéniho programu (IROP) v programovém obdobi
2014-2020, a to v nasledujicich vécech:

Podepisovani 2adosti o podporu;

Podepisovani Zzadosti o platbu;

Podepisovani zpravy o realizaci;

Podepisovani zpravy o udrZitelnosti;

Podepisovani Zzadosti o zménu;

Podepisovani Zadosti o pfezkum;

Jednani a komunikace s kontrolnimi organy (vztahuje se i na procesni ukony pfi
verejnospravnich kontrolach);

Rizeni o nevyplaceni dotace;

Pfedkladani informaci o VZ.

VVVVYVVVY

Y V¥V

Tato plnd moc se udéluje do 31. 12. 2020.
V Praze dne: 14 05 208

Zmocnitel: yLT L ? F

Vyse uvedené zmocnéni timto pFijimam.
V Praze dne: 14 05. 20

Zmocnénec:

PIna moc se vztahuje k projektu: 117606 Velka Dobra — hranice okresu Kladno, rekonstrukce silnice a most(




